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1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificacion de la empresa: Productos Droca, S.A.
Pol. Ind. Montearagon, km 528
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967.26.10.33.-Fax: 967.26.10.81
productosdroca@drocasa.es
Numero de telefono de emergencia: 967.26.10.33

Nombre de la sustancia: Cal en Pasta Plastificada

Sinénimos:

Cal hidratada, cal apagada, cal apagada en seco, cal para mamposteria, cal hidratada, cal quimica,
cal de terminacion, cal de albanileria, dihidréxido de calcio, hidréxido de calcio. Tener en cuenta que esta
lista puede no ser exhaustiva.

Nombre comercial: Bimsa Cal en Pasta Plastificaa

Nombre quimico - Formula Solucion acuosa de Dihidréxido de calcio - Ca(OH)2

No. CAS 1305-62-0

No. EINECS 215-137-3

Peso molecular 74,09 g/mol

2.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla REGLAMENTO (CE) No 1272/2008
Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion unica , Categoria 3,

Via de exposicion: Inhalacion.

Irritacion cutaneas , Categoria 2, Via de exposicion: Cutaneo.

Lesiones oculares graves , Categoria 1

2.2 Elementos de la etiqueta

2.2.1 REGLAMENTO (CE) No 1272/2008
Palabra de advertencia

Peligro

Pictogramas de peligro

Indicaciones de peligro

H315 : Provoca irritacion cutanea.

H318 : Provoca lesiones oculares graves.
H335 : Puede irritar las vias respiratorias.




Consejos de prudencia

P102 : Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280 : Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara deproteccion.

P305 : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

P351 : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P310 : Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P302 + P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes.
P261 : Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P304 + P340 : EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en
reposo en una posicion confortable para respirar.

P501 : Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la reglamentacion local

2.2.2 De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas.

Palabra de advertencia
Irritante

Pictogramas de peligro

Indicaciones de peligro

R37 : Irrita las vias respiratorias.
R38 : Irrita la piel.
R41 : Riesgo de lesiones oculares graves.

Frase(s)

S 2 : Manténgase fuera del alcance de los nifos.

S25 : Evitese el contacto con los ojos.

S26 : En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acudase a un
médico.

S37 : Usense guantes adecuados.

S39 : Usese proteccion para los ojos/la cara.

2.3 Otros peligros

La sustancia no cumple el criterio de sustancia PBT o vPvB.
No se han identificado otros riesgos.

No se identificaron otros peligros

3.- COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3. Composicion/ informacién sobre los componentes
3.1 Sustancias

Constituyente principal Ca(OH)2

Nombre quimico Dihidréxido de calcio

No. CAS 1305-62-0

No. EINECS 215-137-3

Grado de pureza (%) Sin impurezas relevantes para clasificacion y etiquetado




4.- PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales

No se conocen efectos retardados. Consultar a médico a causa de todas las exposiciones excepto en
instancias menores.

Inhalacion

Mover la fuente de polvo o mover a la persona al aire fresco. Obtener atencién médica inmediatamente.
Contacto con la piel

Limpiar la superficie contaminada despacio y con un cepillo suave para retirar los restos de producto.
Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Quitar la ropa contaminada. Si continua la
irritacion de la piel, llamar al médico

Ingestion

Lavar la boca con agua y después beber aguaabundante. No provocar el vomito. Consulte al médico

El producto no presenta toxicidad aguda via oral, cutanea, o por inhalacion. La sustancia se clasifica
como irritante para la piel y para las vias respiratorias, e implica un riesgo de grave dafio ocular. No hay
preocupacion por efectos sistematicos adversos porque los efectos locales (efecto del pH) son los
principales peligros para la salud.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropiados

El producto no es combustible. Utilizar un extintor de incendios de polvo seco, espuma o CO2 para
apagar el fuego circundante. Usar medidas de extincién que sean apropiadas a las circunstancias del
local y a sus alrededores.

Medios de extincion no apropiados

No utilizar agua.

Al calentarse a una temperatura superior a los 580 °C, el dihidréxido de calcio se descompone para
producir 6xido de calcio (CaO) y agua (H20): Ca(OH)2 => CaO + H20.

Evite la formacion de polvo. Usar respiradores. Usar medidas de extincidon que sean apropiadas a las
circunstancias del local y a sus alrededores.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Garantizar una ventilacion adecuada.

Mantener los niveles de polvo al minimo.

Mantener alejadas a las personas sin proteccion.

Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa; utilizar equipo de protecciéon adecuado (consultar
seccion8).

Evitar la inhalacién de polvo; asegurarse de que existe ventilacién suficiente o usar equipo de
proteccion respiratorio adecuados (consultar seccion 8).

Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar
derrames incontrolados que puedan contaminar el agua (incrementa el pH). Un derrame accidental
importante que contamine las aguas debe ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
Evite la formacion de polvo. Conservar el material tan seco como sea posible.

Recoger el producto mecanicamente en via seca.

Utilizar un equipo de aspiracién con vacio o una pala mecanica introduciendo el material recogido en
sacos.




7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

7.1.1 Medidas de proteccion

Evitese el contacto con los ojos y la piel.Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.Mantener los
niveles de polvo al minimo. Minimizar la generacion de polvo. Evitar el polvo utilizando ventilacion o
filtros adecuados en los lugares donde se manipule. Siempre que se pueda es mejor la manipulacion
mecanica. Cuando se manipulen los sacos, se deben seguir las precauciones de los riesgos que
aparecen en la Directiva del Consejo 90/269/CEE o en la normativa nacional aplicable.

7.1.2 Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Evitar la inhalacion, ingestion y el contacto con la piel y los ojos. Se necesitan medidas generales de
higiene ocupacional para garantizar la manipulacién segura de la sustancia. Las medidas involucran
buenas practicas personales y de limpieza (p. €j. limpieza regular con dispositivos adecuados de
limpieza), no beber, comer ni fumar en el lugar de trabajo. Ducharse y cambiar la ropa al final del turno
de trabajo. No usar ropa contaminada en el hogar.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar seco.

Minimizar la exposicion al aire y humedad para evitar la degradacion.

En caso de ensilado, los silos deberan ser estancos.

Manténgase fuera del alcance de los nifios.

Mantener el producto lejos de los acidos, de cantidades importantes de papel y paja y compuestos
nitrogenados.

No usar aluminio en el transporte o almacenaje si hay riesgo de contacto con el agua.

7.3 Usos especificos finales

Verifique los usos identificados de la tabla 1 del Apéndice de esta FDS

Para mas informacién véase el escenario de exposicion relevante, proporcionado por su suministrador
/dado enel Apéndice y verifique la seccién 2.1: Control de la exposicion del trabajador

8.- CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1 Parametros de control

Recomendacion SCOEL (SCOEL/SUM/137 febrero de 2008; consultar la Seccion 16.6):

Valor limite de exposicion profesional (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m? polvo respirable de hidroxido de calcio
Limite de exposicion de corta duracion (STEL), 15 min: 4 mg/m? polvo respirable de hidroxido de calcio
PNEC agua: 490 ug/l PNEC suelo/agua subterranea: 1080 mg/I

8.2 Controles de la exposicion

Para controlar las exposiciones potenciales, debe evitarse la generacion de polvo. Adicionalmente, se
recomienda un equipo de proteccion adecuado. Debe llevarse equipo de proteccién ocular (por ejemplo,
gafas o pantallas faciales), al menos que quede excluido un contacto potencial con el ojo por la
naturaleza y tipo de aplicacion (es decir, proceso cerrado). Adicionalmente, se requiere llevar mascara y
prendas de proteccidn, y calzado de seguridad apropiados.

Verifique el escenario de exposicion relevante, dado en el Apéndice / disponible via su suministrador.
8.2.1 Controles técnicos apropiados

Si las operaciones del usuario generan polvo, usar procesos cerrados, captacion en la proximidad de la
fuente, u otros controles de ingenieria para mantener los niveles de polvo aerotransportados por debajo
de los limites de exposiciéon recomendados.

8.2.2 Medidas de proteccién individual, tales como

equipos de protecciéon personal

8.2.2.1 Proteccion de los ojos/ la cara

No use lentes de contacto. Para el polvo, usar proteccion ocular integral frente al polvo con

gafas de marcado 4 — también es valido el 5.

También es aconsejable tener un lavador de ojos de bolsillo.

8.2.2.2 Proteccion de la piel

Usar guantes de nitrilo homologados con el marcado CE.

Prendas que cubran toda la piel, pantalones largos, mono de trabajo de mangas largas con dispositivos
de cierre en las aberturas. Calzado resistente a sustancia causticas y que evite la entrada de polvo.
8.2.2.3 Proteccion respiratoria .

Usar mascarillas




8.2.2.4 Peligros térmicos

La sustancia no representa un peligro térmico, por lo tanto no se exigen consideraciones especiales.
8.2.3 Controles de exposicion medioambiental

Todos los sistemas de ventilacién deben filtrarse antes de la emisién a la atmdsfera.

Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar derrames
incontrolados que puedan contaminar el agua (incrementa el pH). Un derrame accidental importante
que contamine las aguas debe ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Para mas informacién véase el escenario de exposicion relevante, proporcionado por su suministrador
/dado en el Apéndice y verifique la seccién 2.1: Control de la exposicién del trabajador.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto: Color : blanco, crema, casi blanco

Estado fisico : Fine powder.

Olor: inodoro

Umbral olfativo: no aplicable

pH: 12,4 ; Temperatura 20 °C (Solucién saturada.)

Punto de fusion: Temperatura : > 450 °C (resultado del estudio, méto doUE A.1)

Punto de ebullicion: no aplicable (sdlido con punto de fusion > 450 °C)

Punto de inflamacién: no aplicable (sélido con punto de fusion > 450 °C)

Tasa de evaporacion: no aplicable (sdlido con punto de fusion > 450 °C)

Inflamabilidad: El producto no es inflamable. (No inflamable (resultado de estudio, método EU A.10).)

Propiedades explosivas: no explosivo (ausencia de cualquier estructura quimica asociada comunmente
con propiedades explosivas).

Presion de vapor: no aplicable (sélido con punto de fusion > 450 °C)

Densidad de vapor: no aplicable

Densidad relativa: 2,24 (resultado de estudio, método EU A.3.)

Solubilidad en agua: 1.844,9 mg/l (resultado de estudio, método EU A.6.)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no aplicable (sustancia inorganica)

Temperatura de auto-inflamacion: no temperatura de auto-inflamacion relativa por debajo de 400 °C
(resultado de estudio, método EU A.16).

Temperatura de descomposicién: Al calentarse a una temperatura superior a los 580 °C, el dihidroxido
de calcio se descompone para producir 6xido de calcio (CaQO) y agua (H20): Ca(OH)2 => CaO + H20.

Viscosidad: no aplicable (sélido con punto de fusion > 450 °C)

Propiedades comburentes (liquidos): no propiedades comburentes (basado en la estructura quimica, la
sustancia no contiene un excedente de oxigeno o cualquier grupo estructural conocido que se
correlacione con una tendencia a reaccionar exotérmicamente con material combustible)

Informacion adicional

Densidad aparente 200 - 800 kg/m3

Temperatura : 20 °C

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

El dihidréxido de calcio reacciona con el diéxido de carbono para formar carbonato de calcio, que es un
material comun en la naturaleza

10.2 Estabilidad quimica

En condiciones normales de uso y almacenamiento (condiciones secas), el producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto reacciona exotérmicamente con acidos.

10.4 Condiciones que deben evitarse




Minimizar la exposicion al aire y humedad para evitar la degradacion.

10.5 Materiales incompatibles

El producto reacciona exotérmicamente con acidos para formar sales

Reacciona con el aluminio y el latdn en presencia de humedad, que genera la produccion de hidrégeno.
10.6 Productos de descomposicion peligrosos

ninguno(a)

Otros datos

El dihidréxido de calcio reacciona con el diéxido de carbono para formar carbonato de calcio, que es un
material comun en la naturaleza.

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

El dihidréxido de calcio no es extremadamente téxico.
Oral LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 425, rata)

Dérmico LD50 > 2500 mg/kg pc (OECD 402, conejo)
No existen datos disponibles sobre inhalacién

La clasificacion de toxicidad aguda no esta garantizada.

Corrosioén o irritaciéon cutaneas

El dihidréxido de calcio es irritante para la piel (OECD 404, in vivo, conejo).

En base a los resultados experimentales, el dihidréxido de calcio necesita clasificacidon como irritante
para la piel [R38, irritante para la piel; Irrit. para la piel 2 (H315 — Ocasiona irritacion en la piel)].

Lesiones o irritaciéon ocular graves

El dihidréxido de calcio conlleva un riesgo de dafo grave a los ojos (estudios de irritacién de los ojos (in
vivo,conejo)).

En base a los resultados experimentales, el dihidréxido de calcio necesita clasificacion como gravemente
irritante para los ojos [R41, Riesgo de dafio grave a los ojos; Dafio a los ojos 1 (H318 - Genera dafio
grave a los ojos)].

Sensibilizacion dérmica o de las vias respiratorias.

No existen datos disponibles.

El producto no se considera un sensibilizante cutaneo, en base a la naturaleza del efecto (cambio de pH)
y el requisito esencial de calcio para la nutricion humana.

No se autoriza la clasificacion de sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales

Ensayo de mutacioén inversa de bacterias (Prueba de Ames, OECD 471): Negativo. En vista de la
omnipresencia y lo esencial del calcio y magnesio, y de la no relevancia psicolégica de cualquier cambio
de pH inducido en el medio acuatico, el 6xido de magnesio-calcio obviamente no posee ningun potencial
genotoxico.

No se autoriza la clasificacién para la genotoxicidad.

Carcinogenicidad

El calcio (administrado como lactato de calcio) no es carcinogénico (resultados experimentales, ratas).El
efecto del pH del producto no genera ningun riesgo carcinogénico.Los datos epidemiolégicos en
humanos apoyan la inexistencia de cualquier potencial carcinogénico del producto.No se autoriza la
clasificacion para la carcinogenicidad.

Toxicidad para la reproduccién

El calcio (administrado como carbonato de calcio) no es téxico para la reproduccién (resultados
experimentales,ratones).

El efecto del pH del 6xido de calcio no da lugar a un riesgo carcinégeno.

Los datos epidemiolégicos en humanos apoyan la inexistencia de cualquier potencial de toxicidad
reproductiva del 6xido de calcio.

Los estudios en animales y los clinicos en humanos en varias sales de calcio no detectaron efectos
reproductivos ni en el desarrollo. Véase también el Comité Cientifico Alimentario (seccion 16.6).




Por lo tanto, el 6xido de calcio no es toxico para la reproduccion ni el desarrollo.
No se requiere la clasificacion para la toxicidad reproductiva conforme al reglamento (CE) 1272/2008.

toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién uni

A partir de los datos humanos, se llega a la conclusion de que el Ca(OH)2 es irritante para el tracto
respiratorio.

Segun se resume y evalla en la recomendacion SCOEL (Anénimo, 2008), en base a los datos sobre
humanos,el dihidréxido de calcio se clasifica como irritante para el sistema respiratorio [R37, Irritante
para el sistema respiratorio; STOT SE 3 (H335 — Puede ocasionar irritacién respiratoria)].

toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repeti

La toxicidad del calcio por ingestion se controla por los niveles superiores de ingestion (UL) para adultos
determinado por el Comité Cientifico Alimentario (SCF), siendo UL = 2500 mg/d, correspondiendo 36
mg/kg peso corporal/d (70 kg persona) para el calcio.

La toxicidad del CaO por exposicidn cutanea no se considera relevante en vista de la absorcién
insignificante anticipada a través de la piel y debido a la irritacion local como efecto primario de la salud
(cambio de pH).

La toxicidad del CaO por inhalacion (efecto local, irritacion de las membranas mucosas) se controla por
un VLE =2 mg/m3 (véase la Seccion 8.1).

Por lo tanto, no se requiere la clasificacion de CaO para la toxicidad sobre exposicién prolongada.

Peligro de aspiracion
No se conoce que el 6xido de calcio presente un peligro de aspiracién

12.- INFORMACION ECOLOGICA

12.1.1 Toxicidad para los peces LC50 (96 h) para peces de agua dulce: 50,6 mg/I

(dihidréxido de calcio) LC50 (96 h) para peces de agua marina: 457 mg/l(dihidréxido de calcio)
12.1.2. Toxicidad a los invertebrados acuaticos LC50 (96h) per invertebrati marini: 158 mg/I
(diidrossido di calcio)LC50 (96 h) para invertebrados de agua marina: 158mg/l (dihidréxido de calcio)
12.1.3 Toxicidad crénica para las plantas acuaticas EC50 (72 h) para algas de agua dulce: 184,57
mg/I(dihidréxido de calcio)NOEC (72 h) para algas de agua dulce: 48 mg/I(dihidréxido de calcio)
12.1.4 Toxicidad para los microorganismos /

Toxicidad para las bacterias

A alta concentracion, tras el aumento de latemperatura y del pH, el 6xido de calcio se usa para
ladesinfeccion de lodos de depuradora

12.1.5 Toxicidad para las dafnias y otros

invertebrados acuaticos.

NOEC (14 d) para invertebrados de agua marina: 32mg/l (dihidréxido de calcio)

12.1.6 Toxicidad para los organismos del suelo. EC10/LC10 o NOEC para macroorganismos del
suelo:2000 mg/kg peso en seco del suelo (dihidréxido de calcio)

EC10/LC10 o NOEC para microorganismos del suelo:12.000 mg/kg peso en seco del suelo (dihidréoxido
decalcio)

12.1.7 Toxicidad para las plantas terrestres NOEC (21 d) para plantas terrestres: 1080 mg/kg
12.1.8 Otros efectos Aunque este producto es Util para corregir la acidez del

agua, un exceso de mas de 1 g/l podria ser nocivo para la vida acuatica. El valor de pH > 12 decrecera
rapidamente como resultado de la diluciéon y carbonatacion.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No relevante para sustancias inorganicas

12.3 Potencial de bioacumulacién

No relevante para sustancias inorganicas

12.4 Movilidad en el suelo

El dihidréxido de calcio, que es moderadamente soluble, presenta una baja movilidad en la mayoria de
los suelos

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

No relevante para sustancias inorganicas

12.6 Otros efectos adversos

No se identificaron otros efectos adversos.




13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

La eliminacion del producto debe ser conforme con la legislacion local y nacional. La elaboracién, uso o
contaminacion de este producto podria cambiar las opciones de gestion del residuo. Eliminar el envase y
los contenidos no utilizados conforme con los requisitos aplicables en el estado miembro y locales. El
embalaje utilizado se refiere sélo al embalaje del producto; no deberia reutilizarse para otros propésitos

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

El producto no esta clasificado como peligroso para el transporte (ADR (carretera), RID (tren), IMDG /
GGVSea(mar).

14.1 Namero ONU

no regulado

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

no regulado

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

no regulado

14.4 Grupo de embalaje

no regulado

14.5 Peligros para el medio ambiente

Ninguno.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Evitar cualquier emision de polvo durante el transporte mediante el uso de tanques herméticos.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
no regulado

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA

Autorizaciones: No requeridas

Restricciones de uso: Ninguno.

Otros regulaciones (Unién Europea) El éxido de calcio no es una sustancia de SEVESO, ni

de agotamiento de ozono ni un contaminante organico persistente.

Informacién reglamentaria nacional Legislacion alemana sobre las sustancias peligrosas para el agua
VwVwS : contamina ligeramente el agua (WGK 1)

16.- OTRA INFORMACION

Los datos se basan en nuestros ultimos conocimientos, pero no constituyen una garantia para ninguna
caracteristica especifica del producto ni establece una relacién contractual legalmente valida.

16.1 Indicaciones de peligro

H315 : Provoca irritaciéon cutanea.
H318 : Provoca lesiones oculares graves.
H335 : Puede irritar las vias respiratorias.

16.2 Consejos de prudencia

P102 : Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280 : Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mascara de proteccion.

P305 : EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOsS:

P351 : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P310 : Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P302 + P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabén abundantes.
P261 : Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.




P304 + P340 : EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en
reposo en una posicion confortable para respirar.
P501 : Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la reglamentacion local.

16.3 Frase(s) -R

R37 : Irrita las vias respiratorias.
R38 : Irrita la piel.
R41 : Riesgo de lesiones oculares graves.

16.4 Frase(s) - S

S 2 : Manténgase fuera del alcance de los nifos.

S$25 : Evitese el contacto con los ojos.

S$26 : En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acudase
a un médico.

S37 : Usense guantes adecuados.

$39 : Usese proteccion para los ojos/la cara.

16.5.Abreviaturas

EC50: concentracion efectiva media

LC50: concentracion letal media

LD50: dosis letal media

NOEC: concentracion sin efecto observable

VLE: valor limite exposicién

VLA: valor limite ambiental

ED: exposicion diaria

OEL: limite de exposicion laboral

PBT: sustancias quimicas persistentes, bioacumulativas y toxicas
PNEC: concentracion prevista sin efecto

STEL: limite de exposicion de corta duracion

STOT, unica 3: Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicion unica, categoria 3
TWA: promedio ponderado en el tiempo

mPmB: sustancias quimicas muy persistentes y muy bioacumulativas

El contenido y el formato de la Ficha de Seguridad es conforme al reglamento REACH (CE) N2 1907/2006
y con el acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera (ADR)

Renuncia de Responsabilidad. La informacion en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidelignas. Sin embargo, la
informacion se proporciona sin ninguna garantia, expresa o implicita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo,
almacenamiento, uso o eliminacion del producto estan mas alla de nuestro control y posiblemente también mas alla de nuestro conocimiento.
Por estas y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por perdida, dafio o gastos
ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminacion del producto. Esta Ficha de Seguridad
fue preparada y debe ser usada solo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta
informacion no sea aplicable.



